高纯乙烯基硅油和液态乙烯基硅树脂生产技术
一、技术背景
乙烯基硅油主要有端乙烯基聚二甲基硅氧烷（Vi-PDMS）和端乙烯基聚甲基乙烯基硅氧烷（Vi-PMVS）。可根据需要提供不同粘度和乙烯基含量的产品。是加成型液体硅橡胶、有机硅凝胶等的主要原料；混炼胶的改性剂、塑料添加剂、补强材料等。
二、应用与影响
1．用作生产高温硫化硅橡胶（HTV）的基料，配以交联剂、补强剂、着色剂、结构控制剂、耐老化剂等混炼制备高温硫化硅橡胶生胶；
2．用于制作液体硅橡胶，是注射热成型硅橡胶的主要材料； 
3．本品与聚氨酯、丙烯酸等多种有机材料反应，可制成性能更优越（耐候、耐老化、抗紫外线、增强韧性等）的新材料（如涂料是生产各种涂料及改性硅油等产品的重要原料）。
三、技术优势
与传统技术相比，该生产技术的优势在于：
· 高纯乙烯基硅油、高纯液态乙烯基硅树脂是电子元器件、LED、电器等封装的重要原料。
· K+、Na+、Cl+含量小于1 ppm，是加成型液体硅橡胶、有机硅灌封料，硅凝胶等的主要原料；混炼胶改性剂；塑料添加剂等。
· 能生产各种不同粘度、不同乙烯基含量的硅油及硅树脂。
四、效果指标
目前，该技术方案正处于小试阶段。我们通过实验得出如下的技术指标：
粘度（25℃，mpa.s），乙烯基含量（%）
低乙烯基硅油：
技术指标如表所示：
	外观
	无色透明液体，无机械杂质

	粘度

	mPa·s

	200±30
	500±50
	1000±100
	5000±500
	10000±1000
	20000±2000
	60000±6000

	乙烯基
	mol%
	1.9
	1.2
	0.8
	0.45
	0.36
	0.29
	0.22

	挥发份
	%
	≤1.5

	以上为典型指标，本司也可根据客户的要求定做各种粘度规格的端乙烯基硅油


高乙烯基硅油
技术指标如表所示：
	外观
	无色透明液体，无机械杂质

	粘度
	mPa·s
	3000±300
	10000±1000
	85000±8500

	乙烯基
	mol%
	10
	3.0
	5.0

	挥发份
	%
	≤1.5

	以上为典型指标，本司也可根据客户的要求定做各种粘度规格和乙烯基含量的高乙烯基硅油


五、适用对象
是加成型液体硅橡胶、有机硅灌封料，硅凝胶等的主要原料，可用作混炼胶的改性剂、塑料添加剂等。产品质量稳定，挥发份低，不黄变不交联。


