【俄罗斯】一步法催化炼油技术（BIMF）
一、技术介绍
BIMF技术可获取高品质发动机油，无需采用加氢、重整、脱蜡、烃化等过程。操作在IK-30-BIMF系列填装沸石催化剂的固定床反应器中进行，催化剂中不含贵金属。反应流程如图1所示。
[image: ]
图1 反应流程
二、应用影响
可达到的技术水平：
1. 成本和操作费用降低为原来的1/2以下；
2. 与传统的流程相比，可使汽油的产量提高20～25%；
3. 汽油中硫含量不超过0.001%；
4. 柴油燃料中硫含量不超过0.035%；
5. 汽油中苯含量不超过1.0%；
6. 汽油中芳烃的总含量为30～40%；
7. 汽油的辛烷值（研究法）为80～95；
8. 柴油的十六烷值不低于45；
9. 柴油的凝固点不高于－50℃；
10. 催化剂再生周期为150～600小时；
11. 催化剂可再生次数不低于 40个周期；
12. 形成气体中С3－С4成分大于98%。
三、项目阶段
项目开发阶段：该技术已获得俄罗斯国家专利项目，已完成中试生产。
四、技术优势
本技术具有以下优势：
1. 减少成本和操作费用；
2. 提高汽油产量；
3. 催化剂可再生使用。
五、适用对象
本技术适用于获取高品质发动机油。

image1.png




